喷射自吸式高温氧化锆分析仪在工业窑炉上的应用与原理
摘要：喷射自吸式氧化锆分析仪主要用于钢铁冶金行业的加热炉、均热炉等高温烟气中测定氧含量 ,以便指导合理的空燃气配比。该仪器采用独特的高温气体射流自吸技术 ,以炉膛高温气为动力源,将取样和分子热化为一体,使氧化锆电池处在最佳反应区，该仪器工作性能稳定 ,安装、使用、维护方便。
关键词:高温窑炉  空燃气配比 废气排放 (耐温可达1800°C，采用直插式采样，无需气源)

国内化工、钢铁冶金、新型建材等企业的工业窑炉很多 ,其中尤以钢铁行业的焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等分别使用各式各样的炉窑, 消耗大量的能源，一般大型窑炉的燃料多为煤气、天然气，由于历史原因，窑炉一般没有自动化监测设备，要使加热炉优化燃烧,只有将空燃气配比合理 ,才能达到较高的燃烧温度，取得最大的经济效益。如果空气供给过大 ,致使炉温降低 ,炉内呈现氧化性气氛 ,工件烧耗增加 ,成品率降低。反之燃气供给过大 ,也同样造成炉温降低且燃烧不完全 ,既浪费燃气又污染环境。所以采用氧化锆分析仪指导燃烧就是一个直接有效的方法。目前 ,直插式氧化锆测氧仪在高温 (> 800 ℃)下,探头使用寿命短 ,尤其是在工业窑炉 ,炉膛温度一般在 1200-1300 ℃,有的窑炉甚至达到1600度或以上。以前一些厂家也尝试用过国内生产的氧化锆测氧仪,但均由于不适用于高温烟气而无法正常使用，也有一些公司，为了避开高温而将氧探头装在炉外，再加装喷射泵取出样气，但喷射泵要有气源才能使用，比较局限且气源压力的忽高忽低以致很难测出氧量的正确数据。国外虽有同类产品适用 ,但仪器构造复杂且价格昂贵 ,难以在国内推广使用。鉴于这种情况，无锡市万周仪器仪表有限公司经多次试验，目前已研制成功一种新型的既安装使用简单、实用、成本低、功效高、使用寿命长且不需要气源的喷射自吸式高温氧化锆分析仪，喷射自吸式高温氧化锆分析仪采用直插式安装，取样管直接插到窑炉中心点取样，数据真实，实时、喷射自吸式高温氧化锆分析仪主要特点:可以将氧化锆分析仪在800°C-1800°C的高温中长期正常工作，该产品的开发成功为各行业加热窑炉提供合适的测氧装置提供了极大的便利，弥补了国内在高温条件下采用直插式测氧的办法控制窑炉燃烧的缺陷。 

一、产品的组成
喷射自吸式高温氧化锆分析仪由三个部分组成，

1、 耐高温氧探头；
2、 高温氧样气采集装置；
3、高温导气管；高温导气管一头装在耐高温氧探头顶部的气囊上，另一头直接插到窑炉中心采样点

二、工作原理

喷射自吸式高温氧化锆分析仪是根据高温气体射流自吸原理设计而成，整套系统在工作时，高温氧样气采集装置产生的高压气流，直接使氧探头顶部的气囊引成真空状态，炉膛燃烧时形成的气体经过导气管快速的汇向采集装置，从而使氧探头完成检测，整个采样过程是
直接利用高压流体作为工作动力来引射和抽吸低压气体混合物，并能在进行气体输送的同时保证氧探头快速的采样，同时把采集到的数据送分析仪处理，显示与远传。
三、正确度、使用寿命、响应时间、使用效果
1、喷射自吸式高温氧化锆分析仪的的氧探头是采用在线直插式安装，样气直接在炉膛中心采集，保证了数据的绝对真实正确性；

2、产品根据高温气体射流自吸原理设计而成，导气管采用陶瓷或航空合金材料，高温气在采样过程中采用控温检测技术，控制烟气流速，从而对防止探头老化收到良好的效果，经现场专家估算，在1000°C左右，探头的使用寿命可以长达2-3年，在1600°C左右，预计也不会低于1年；
3、响应快　3s后开始响应 ,50 s后便达到满量程的 90%, 30 m in后基本稳定。 

节能　采用了喷射自吸式高温氧化锆分析仪，可以实时监测到炉膛氧含量的变化值，从而采用合理的空燃比，控制窑炉的燃烧，使窑炉提高了热效率 ,降低了能耗和物件烧耗 ,减少了氮氧化物与硫氧化物排放污染。
4、 氧量分析仪可带两路报警输出，可以直接带动连锁 ，实现窑炉燃烧自动化控制。
5、 仪表另带4-20mA与计算机232或485接口，实现远程监测与控制。

喷射自吸式高温氧化锆分析仪采用炉膛中心取样和分析一体化的高温气体射流自吸技术 (在线插入式 ,负压射流取样 ),以高温样气为动力 ,将高温烟气导流至气囊检测室，为氧探头提供直接的样气检测信号，从而完成从高温炉中心采样，分析到远传的工作。
我公司研发生产的喷射自吸式高温氧化锆分析仪采用高温气体射流自吸技术，确保了高温氧探头可以长期工作在1000°C以上的高温下，甚至可以承受1800°C以下的超高温而不会被烧毁；
以往众多的工业窑炉解决不了高温测氧的问题，也就不能以氧量值来选择合理的空燃比，我公司喷射自吸式高温氧化锆分析仪的开发成功，以实时监测到的氧量值利用合理的空燃比来控制窑炉的燃烧将不再是个梦想，可以相信随着我公司开发生产的喷射自吸式高温氧化锆分析仪的在工业窑炉上的推广应用，利用控制烟气内的氧气含量，以致于使炉内燃烧物充分燃烧，减少加热物件的烧损烧毁，降低废气的排放，不仅给企业带来巨大的经济效益，同时降低环境污染减少排污物达到社会总体效益，我公司喷射自吸式高温氧化锆分析仪性价比高，实用，是工业窑炉理想的测氧眼睛，欢迎选用。
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